
  

УЧЕБНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ РЗА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМУЛЯТОРА    - - - - - - - - - -

3.  Анализ работы устройств РЗА в переходных режимах. 
Приобретение навыков эксплуатации устройств РЗА.

2. Воспроизведение файла посредством 
проверочного устройства, например, РЕТОМ, 

и подача электрических сигналов на 
изучаемые устройства РЗА.

1. Создание модели энергосистемы в 
программном симуляторе PSCAD и запись 
переходных процессов в файл COMTRADE. 



 

Создание виртуальной модели электроэнергетической системы с 

элементами электрических присоединений (воздушных линий 

электропередач, систем шин, выключателей, трансформаторов, 

реакторов, электродвигателей и т.п.).

Моделирование нормальных и аварийных режимов работы и 

формирование соответствующих Comtrade-файлов.

Настройка параметров работы микропроцессорных устройств релейной 

защиты и автоматики, установленных на стенде с учетом разработанной 

виртуальной модели.

Проверка правильности функционирования устройств релейной защиты 

и автоматики при воспроизведении переходных процессов, записанных 

в Comtrade-файлы.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ОСОБЕННОСТИ

Стенд оснащен коммуникационным оборудованием, обеспечивающим 

возможность дистанционного управления и контроля 

микропроцессорными терминалами и проверочным оборудованием в 

ходе выполнения лабораторных работ с рабочих мест обучаемых по 

сети Ethernet.

Наличие в составе стенда программно-технического испытательного 

комплекса и удобных коммутационных средств обеспечивает 

возможность углубленного изучения работы микропроцессорных 

терминалов и приобретения навыков по проверке и наладке 

электрических защит, автоматики и сигнализации. 

Электропитание стенда осуществляется от однофазной электрической 

сети с номинальным напряжением 220 В. Максимальная потребляемая 

мощность при использовании, например, прибора РЕТОМ-61 

составляет не более 3600 ВА.

ЗАО "ЭнЛАБ" 428018, г. Чебоксары, ул. Нижегородская, д.4

Тел./ факс: +7 (8352) 40-66-26

Сайт: www.ennlab.ru    E-mail: mail@ennlab.ru


