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PAP 01B / 02B шкаф усилителей

PAC2000B (1×200A)

PA60Bi (3×60A   4×120V)

PAC60Ci (6×30A)

PA30Bi (3×30A   4×120V)

УСИЛИТЕЛИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Стационарные усилители тока и напряжения

Шкаф формата 19” с дверцей с задней стороны
Вместимость до 5 усилителей
Электропитание: 3х380 В (трехфазное)
Внешние подключения: 
•	спереди: гнездовые разьемы 
•	сзади: клеммная колодка

Исполнения: 
•	PAP01B – с модулем питания усилителей PAC2000B
•	PAP02B – с панелью управления питанием

Колесные опоры с тормозами.
Охлаждение: воздушное.
Размеры Ш х В х Г: 600 х 800 х 1450 мм
Вес шкафа (без учета веса усилителей): 
•	PAP 01B – 210 кг
•	PAP 02B – 150 кг

Канал тока: 1×200 А RMS мощностью 2400 ВА 
Максимальное сопротивление нагрузки:

Полоса пропускания: (0 – 5000) Гц. Погрешность: 0,2% 
Входной аналоговый сигнал: ±10 В (7 В RMS)
Коэффициент передачи: (2; 4; 30) А/В задается переключателем
Запаздывание сигнала: 20 мкс
Измеритель: 1 канал 
Питание: от модуля питания шкафа PAP01B
Вес: 27 кг

Каналы тока: 3×60 А RMS мощностью 800 ВА 
•	Коэффициент передачи: 8 А/В
•	Входной аналоговый сигнал: ±10,6 В (7,5 В RMS)

Каналы напряжения: 4×120В RMS 
•	Выходная мощность: 60 ВА 
•	Коэффициент передачи: 20 В/В
•	Входной аналоговый сигнал: ±8,5 В (6 В RMS)

Полоса пропускания: (0 – 5000) Гц. Погрешность: 0,2% 
Запаздывание сигнала: 20 мкс
Измеритель: 4 канала с переключателем выбора каналов тока 
или напряжения

Электропитание: 3х380 В, 3000 ВА. Вес: 25 кг

Каналы тока: 6×30 А RMS мощностью 450 ВА 
Коэффициент передачи: 4 А/В
Входной аналоговый сигнал: ±10,6 В (7,5 В RMS)
Полоса пропускания: (0 – 5000) Гц. Погрешность: 0,2% 
Запаздывание сигнала: 20 мкс
Измеритель: 6 каналов тока 
Электропитание: 3х380 В, 2500 ВА. Вес: 25 кг

Каналы тока: 3×30 А RMS мощностью 450 ВА 
•	Коэффициент передачи: 4 А/В
•	Входной аналоговый сигнал: ±10,6 В (7,5 В RMS)
•	Полоса пропускания: (0 – 5000) Гц. Погрешность: 0,2%

Каналы напряжения: 4×120В RMS мощностью 60 ВА
•	Коэффициент передачи: 20 В/В
•	Входной аналоговый сигнал: ±8,5 В (6 В RMS)
•	Полоса пропускания: (0 – 5000) Гц. Погрешность: 0,1%

Запаздывание сигнала: 20 мкс
Измеритель: 4 канала с переключателем выбора каналов 
тока или напряжения

Электропитание: 3х380 В, 1500 ВА. Вес: 25 кг

 Выходной ток  20 А  50 А  100 А  200 А
 Сопротивление  0,6 Ом  0,24 Ом  0,12 Ом  0,06 Ом
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PA30Bi-H (3×30A   4×250V)

PAV120Bi (6×120V)

PA460Bi (6×32A   6×120V)

PA60Bip (3×60A   4×120V)

Каналы тока: 3×30 А RMS мощностью 450 ВА
•	Коэффициент передачи: 4 А/В
•	Входной аналоговый сигнал: ±10,6 В (7,5 В RMS)
•	Полоса пропускания: (0 – 5000) Гц. Погрешность: 0,2%

Запаздывание сигнала: 20 мкс
•	Каналы напряжения: 4×250В RMS мощностью 75 ВА
•	Коэффициент передачи: 36 В/В
•	Входной аналоговый сигнал: ±10 В (7 В RMS)
•	Полоса пропускания: (0 – 3000) Гц. Погрешность: 0,1%
•	Запаздывание сигнала: 80 мкс

Измеритель: 4 канала с переключателем выбора каналов
тока или напряжения

Электропитание: 3х380 В, 1800 ВА. Вес: 25 кг

Каналы напряжения: 6×120 В RMS мощностью 60 ВА
Коэффициент передачи: (10, 20) В/В задается кнопкой
Входной аналоговый сигнал: ±10 В (7 В RMS)
Полоса пропускания: (0 – 5000) Гц. Погрешность: 0,1% 
Запаздывание сигнала: 20 мкс
Измеритель: 6 каналов напряжения
Электропитание: 3х380 В, 750 ВА. Вес: 22 кг

Каналы напряжения: 6×250 В RMS мощностью 75 ВА
Коэффициент передачи: 35 В/В 
Входной аналоговый сигнал: ±10 В (7 В RMS)
Полоса пропускания: (0 – 3000) Гц. Погрешность: 0,2% 
Запаздывание сигнала: 80 мкс
Измеритель: 6 каналов напряжения
Электропитание: 3х380 В, 750 ВА. Вес: 20 кг

Каналы тока: 6×32 А RMS мощностью 450 ВА
•	Коэффициент передачи: 4,5 А/В
•	Входной аналоговый сигнал: ±10,1 В (7,1 В RMS)

Каналы напряжения: 6×120В RMS мощностью 60 ВА
•	Коэффициент передачи: 20 В/В
•	Входной аналоговый сигнал: ±8,5 В (6 В RMS)

Полоса пропускания: (0 – 5000) Гц. Погрешность: 0,2% 
Запаздывание сигнала: 20 мкс
Электропитание: 220 В, 2500 ВА
Размеры Ш х В х Г: 482 х 172 х 580 мм, (19”, 4U). Вес: 27 кг

Каналы тока: 3×60 А RMS мощностью 400 ВА
•	Коэффициент передачи: 9 А/В
•	Входной аналоговый сигнал: ±10 В (7 В RMS)

Каналы напряжения: 4×120В RMS мощностью 60 ВА
•	Коэффициент передачи: 20 В/В
•	Входной аналоговый сигнал: ±10 В (7 В RMS)

Полоса пропускания: (0 – 5000) Гц. Погрешность: 0,2% 
Запаздывание сигнала: 20 мкс
Электропитание: 220 В, 2200 ВА
Размеры Ш х В х Г: 364 х 200 х 475 мм. Вес: 25 кг

Каналы тока: 3×30 А RMS мощностью 210 ВА
•	Коэффициент передачи: 4,5 А/В
•	Входной аналоговый сигнал: ±10 В (7 В RMS)
•	Полоса пропускания: (0 – 5000) Гц. Погрешность: 0,2%

Каналы напряжения: 4×120В RMS мощностью 60 ВА
•	Коэффициент передачи: 20 В/В
•	Входной аналоговый сигнал: ±10 В (7 В RMS)
•	Полоса пропускания: (0 – 5000) Гц. Погрешность: 0,1%

Запаздывание сигнала: 20 мкс
Электропитание: 220 В, 1500 ВА
Размеры Ш х В х Г: 364 х 155 х 415 мм. Вес: 20 кг

Мобильные усилители тока и напряжения

PAV250Bi (6×250V)

PA30Bip (3×30A   4×120V)



PA30Bip-H (3×30A   4×250V)

PAC60Cip (6×30A)

PAV250Bip (6×250V)

PAT01 контроллер шкафа

Вспомогательное оснащение шкафов усилителей

PAV120Bip (6×120V)

DIA-02 модуль ЦАП 12 каналов

Каналы тока: 3×30 А RMS мощностью 210 ВА
•	Коэффициент передачи: 4,5 А/В
•	Входной аналоговый сигнал: ±10 В (7 В RMS)
•	Полоса пропускания: (0 – 5000) Гц. Погрешность: 0,2%
•	Запаздывание сигнала: 20 мкс

Каналы напряжения: 4×250В RMS мощностью 75 ВА
•	Коэффициент передачи: 40 В/В
•	Входной аналоговый сигнал: ±10 В (7 В RMS)
•	Полоса пропускания: (0 – 3000) Гц. Погрешность: 0,1%
•	Запаздывание сигнала: 80 мкс

Электропитание: 220 В, 1500 ВА
Размеры Ш х В х Г: 364 х 155 х 415 мм. Вес: 20 кг

Каналы тока: 6×30 А RMS мощностью 210 ВА
Коэффициент передачи: 4,5 А/В
Входной аналоговый сигнал: ±10 В (7 В RMS)
Полоса пропускания: (0 – 5000) Гц
Погрешность: 0,2% 
Запаздывание сигнала: 20 мкс
Электропитание: 220 В, 1500 ВА
Размеры Ш х В х Г: 364 х 197 х 464 мм. Вес: 21 кг

Каналы напряжения: 6×120 В RMS мощностью 60 ВА
Коэффициент передачи: 20 В/В
Входной аналоговый сигнал: ±10 В (7 В RMS)
Полоса пропускания: (0 – 5000) Гц
Погрешность: 0,1% 
Запаздывание сигнала: 20 мкс
Электропитание: 220 В, 750 ВА
Размеры Ш х В х Г: 364 х 155 х 415 мм. Вес: 15 кг

Каналы напряжения: 6×250 В RMS мощностью 75 ВА
Коэффициент передачи: 40 В/В
Входной аналоговый сигнал: ±10 В (7 В RMS)
Полоса пропускания: (0 – 3000) Гц
Погрешность: 0,2% 
Запаздывание сигнала: 80 мкс
Электропитание: 220 В, 750 ВА
Размеры Ш х В х Г: 360 х 157 х 367 мм. Вес: 15 кг

Кнопка «STOP» отключения выходов всех усилителей в шкафе
Формирователь тестовых сигналов 0,1 В / 1,0 В, 50Гц 
Защита от длительного воздействия тока большой амплитуды: 
3 время-токовые характеристики срабатывания

Вес: 5 кг

Цифровой интерфейс:
•	протокол Aurora (Xilinx)
•	оптический канал связи LC 

Аналоговые выходы:
•	количество каналов: 12 / 36
•	разрядность ЦАП: 18 бит
•	частота преобразования: 1 МГц
•	диапазон выходного сигнала: ±10 В

Размеры DIA-02 Ш х В х Г: 430 х 45 х 230 мм. Вес: 2,3 кг
Размеры DIA-03 Ш х В х Г: 430 х 135 х 250 мм. Вес: 5,2кг

DIA-03 модуль ЦАП 36 каналов

УСИЛИТЕЛИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ



PAD24 
модуль дискретных каналов

PAD64 
модуль дискретных каналов

PDC1000 
управляемый источник 
оперативного питания

MR1201 / 2401 
регистратор сигналов

PSS-01B 
имитатор выключателя

Дискретные входы: 12 каналов
•	гальваническая развязка 500В
•	типы входа: «сухой контакт», «вход напряжения»: (15-250) В
•	задержка сигнала: 0,04 мс 

Дискретные выходы: 12 каналов
•	релейный выходы NO и NC
•	коммутационная способность: 250 В; 0,5 А
•	задержка сигнала: 5 мс

Световая индикация состояния каждого канала
Подключение сигналов спереди и сзади
Размеры Ш х В х Г: 436 х 86 х 252 мм. Вес: 5кг

Кассетно-модульная конструкция с подключением сигналов
сзади и с 4 опциональными ячейками: 

Ячейка дискретных входов: 16 каналов
•	гальваническая развязка 500В
•	типы входа: «сухой контакт», «вход напряжения»: (24-250) В
•	задержка сигнала: 0,1 мс 

Ячейка дискретных выходов: 16 каналов
•	релейный выходы NO «сухой контакт»
•	коммутационная способность: 250 В; 0,5 А
•	задержка сигнала: 5 мс

Световая индикация состояния каждого канала
Размеры Ш х В х Г: 482 х 178 х 352 мм 
Вес: до 15 кг в зависимости от опций

Режимы однофазного или трехфазного силового выключателя
Две группы выходов о состоянии контактов выключателя 
Световая индикация состояния выключателя 
Кнопки ручного включения и отключения выключателя
Имитация отказа выключателя
Задание времени отключения: 20, 30, … 110 мс
Задание времени включения: 40, 70, 120, 240 мс
Задание тока включения и отключения
Размеры Ш х В х Г: 436 х 86 х 252 мм. Вес: 3,5 кг

Выходное напряжение: 220 В / 110 В (постоянного тока)
Максимальный выходной ток: 5А
Стабильность выходного сигнала: 0,5%
Режимы работы: 
•	номинальное напряжение 220 В или 110 В
•	нормированное отклонение: -20% или +15%
•	повторитель напряжения с коэффициентом 1:1
•	усилитель напряжения с коэффициентом 27,5 В/В 

Электропитание: 220 В, 1500 ВА
Размеры Ш х В х Г: 445 х 177 х 455 мм. Вес: 25 кг

Количество четырехканальных измерительных аналоговых
модулей: 2 / 3 / 6.

Четырехканальные измерительные аналоговые модули на
выбор по роду тока, диапазону измерений и погрешности:
•	напряжения AC/DC: 20В, 200В, 1000В (0,2%).
•	тока AC: 1А, 10А, 100А (0,2%) или 
•	AC/DC: 10А, 100А (0,2%).
•	токовые клещи AC: 1А, 2А, 10А, 20А, 100А (0,2%)
•	токовые клещи AC/DC: 10А, 100А (0,2%) или 40А, 100A, 300А (1%)
•	специальный модуль DC: ±10В, ±1000В, 0-200мВ, 4-20мА (0,2%)

Количество дискретных входов: 16
Частота дискретизации: (1…100) кГц
Разрядность АЦП: 16 бит
Синхронизация по GPS и сохранение меток времени.
Непрерывная запись данных (200Гб ~60 часов)
Размеры Ш х В х Г: 483 х 178 х 352 мм. Вес: 11 кг

ЗАО «ЭнЛАБ» 
г. Чебоксары, ул. Нижегородская, 4 
+7 (8352) 40-66-26 
e-mail: mail@ennlab.ru 
www.ennlab.ru

Поставка средств проверки РЗА производства компании 
PONOVO Power Co.LTD и программно-аппаратных ком-
плексов для моделирования электро-энергетических 
систем, выполнение инженерно-консалтинговых услуг


