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POM2-6143 (4×U   6×I) 

 

 Каналы напряжения: 4×300В (50 ВА) / 1×600В 

 Каналы тока: 6×15А (105 ВА) / 3×30А / 1×90А 

 Погрешность: 0,1% (типовая - 0,05%) 

 Частота 1 Гц – 1000 Гц, а также постоянный ток 

 Дополнительный выход источника питания: (0 – 300) В 

 8 дискретных входов с программируемым порогом срабатывания  

 4 релейных (8А) и 4 транзисторных (0,5А) дискретных выхода 

 12 низковольтных аналоговых выходов 

 Измеритель сигналов ±20 мА и ±10 В 

 Поддержка протокола МЭК61850 GOOSE (Опция) 

 Управления со встроенной панели или от внешнего ПК 

 Вес:16 кг. Габариты: 390×287×194 мм 

POM2-3243 (4×U   3×I) 

 

 Каналы напряжения: 4×300В (50 ВА) / 1×600В 

 Каналы тока: 3×20А (140 ВА) / 1×60А 

 Погрешность: 0,1% (типовая - 0,05%) 

 Частота 1 Гц – 1000 Гц, а также постоянный ток 

 Дополнительный выход источника питания: (0 – 300) В 

 8 дискретных входов с программируемым порогом срабатывания  

 4 релейных (8А) и 4 транзисторных (0,5А) дискретных выхода 

 12 низковольтных аналоговых выходов 

 Измеритель сигналов ±20 мА и ±10 В 

 Поддержка протокола МЭК61850 GOOSE (Опция) 

 Только локальное управление. USB интерфейс подключения 

 Вес:13 кг. Габариты: 390×287×194 мм 

POM2-3333 (6×U   6×I), МЭК 61850 

 

 Каналы напряжения: 6×120В (30 ВА) / 1×240В 

 Каналы тока: 6×12,5А (80 ВА) / 3×25А / 1×60А 

 Погрешность: 0,1% (типовая - 0,05%) 

 Частота 1 Гц – 1000 Гц, а также постоянный ток 

 Дополнительный выход источника питания: (0 – 300) В 

 8 дискретных входов с программируемым порогом срабатывания  

 4 релейных (0,5А) дискретных выхода 

 12 низковольтных аналоговых выходов 

 Оптические порты связи LC и ST 

 Поддержка протоколов МЭК61850 GOOSE, SV и МЭК 60044-7/8 

 Синхронизация: GPS, PPS, IRIG-B, IEEE1588 

 Управления со встроенной панели или внешний ПК 

 Вес:14 кг. Габариты: 390×287×210 мм 

PW336i (4×U   6×I) 
 

 

 Каналы напряжения: 4×150В (45 ВА) / 1×300В 

 Каналы тока: 6×15А (150 ВА) / 3×30А / 1×90А 

 Погрешность: 0,1% (типовая - 0,05%) 

 Частота 1 Гц – 1000 Гц, а также постоянный ток 

 Дополнительный выход источника питания: (0 – 300) В 

 8 дискретных входов с программируемым порогом срабатывания  

 4 релейных (8А) дискретных выхода 

 Кнопка оперативного управления «Пауза»  

 Поддержка протокола МЭК61850 GOOSE (Опция) 

 Вес: 20 кг. Габариты: 360×157×367 мм 

L336i (4×U   6×I) 
 

 

 Каналы напряжения: 4×300В (50 ВА) / 1×600В 

 Каналы тока: 6×15А (105 ВА) / 3×30А / 1×60А 

 Погрешность: 0,1% (типовая - 0,05%) 

 Частота 1 Гц – 1000 Гц, а также постоянный ток 

 8 дискретных входов с программируемым порогом срабатывания  

 4 релейных (0,5А) дискретных выхода 

 Поддержка протокола МЭК61850 GOOSE (Опция) 

 Вес: 8,6 кг.     Габариты: 256×110×395 мм 

L336i-E (4×U   3×I) 

 

 

 Каналы напряжения: 4×300В (50 ВА) / 1×600В 

 Каналы тока: 3×20А (140 ВА) / 1×60А 

 Погрешность: 0,1% (типовая - 0,05%) 

 Частота 1 Гц – 1000 Гц, а также постоянный ток 

 8 дискретных входов с программируемым порогом срабатывания  

 4 релейных (0,5А) дискретных выхода 

 Измеритель сигналов ±20 мА и ±10 В 

 Поддержка протокола МЭК61850 GOOSE (Опция) 

 Вес: 8,6 кг.     Габариты: 256×110×395 мм 
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PW466i (6×U   6×I) 
 

 
 

 Каналы напряжения: 6×150В (30 ВА) / 1×300В  

 Каналы тока: 6×20А (150 ВА) / 3×40А / 1×120А  

 Погрешность: 0,1% (типовая – 0,05%) 

 Частота 1 Гц – 1000 Гц, а также постоянный ток 

 Дополнительный выход источника питания: (0 – 300) В 

 8 дискретных входов с программируемым порогом срабатывания  

 4 релейных (8А) дискретных выхода 

 Кнопка оперативного управления «Пауза»  

 Поддержка протокола МЭК61850 GOOSE (Опция) 

 Вес: 20 кг. Габариты: 360×157×367 мм 

PW460 (4×U   6×I) 
 

 

 Каналы напряжения: 4×300В (50 ВА) / 1×600В  

 Каналы тока: 6×15А (150 ВА) / 3×30А / 1×90А  

 Погрешность: 0,1% (типовая – 0,05%) 

 Частота 1 Гц – 1000 Гц, а также постоянный ток 

 Дополнительный выход источника питания: (0 – 300) В 

 8 дискретных входов с программируемым порогом срабатывания  

 4 дискретных входов низкого напряжения 

 4 релейных (8А) и 4 транзисторных (0,5А) дискретных выхода 

 12 низковольтных аналоговых выходов 

 Измеритель сигналов ±20 мА и ±10 В 

 Групповой разъем для быстрого подключения 

 Кнопка оперативного управления «Пауза»  

 Поддержка протокола МЭК61850 GOOSE (Опция) 

 Вес: 20 кг. Габариты: 360×157×367 мм 

PW636i-F (4×U   6×I), МЭК 61850 

 

 

 Каналы напряжения: 4×300В (50 ВА) / 1×600В  

 Каналы тока: 6×32А (400 ВА) / 3×64А / 1×180А  

 Погрешность: 0,2% (типовая – 0,1%) 

 Частота 1 Гц – 1000 Гц, а также постоянный ток 

 Дополнительный выход источника питания: (0 – 300) В 

 8 дискретных входов с программируемым порогом срабатывания  

 4 дискретных входов низкого напряжения 

 4 релейных (8А) и 4 транзисторных (0,5А) дискретных выхода 

 12 низковольтных аналоговых выходов 

 Измеритель сигналов ±20 мА и ±10 В 

 Групповой разъем для быстрого подключения 

 Кнопка оперативного управления «Пауза»  

 Оптические порты связи LC и ST 

 Поддержка протоколов МЭК61850 GOOSE, SV и МЭК 60044-7/8 

 Синхронизация: GPS, PPS, IRIG-B, IEEE1588 

 Вес: 23 кг. Габариты: 360×208×467 мм 

PH01 (02,03,04) для проверки вол-
новых защит 

 
 

 Каналы напряжения: 3×150В (6 ВА)  

 Каналы тока: 3 или 6×15А (60 ВА)  

 Полоса частот выходного сигнала: до 500 кГц 

 Максимальная частота ЦАП: 10 МГц 

 Память данных для воспроизведения: до 50 сек. 
 PH01 PH02 PH03 PH04 

3×15А AC 6×15А AC 3×15А DC 3×15А, 3×150В AC 

16 кг 18 кг 16 кг 20 кг 

360×150×404 мм 448×266×500 мм 

PW41i (4×U   3×I) 

 
 

 Каналы напряжения:  4×300В (75 ВА) / 1×600В (Исполнение 1) 
  3×300В (75 ВА) / 1×600В (Исполнение 2) 

 Каналы тока: 3×40А (400 ВА) / 1×120А 

 Погрешность: 0,2% (типовая – 0,1%) 

 Частота 1 Гц – 1000 Гц, а также постоянный ток 

 Дополнительный выход источника питания: (0 – 300) В 

 8 дискретных входов с программируемым порогом срабатывания  

 4 релейных (8А) дискретных выхода 

 Только локальное управление. USB интерфейс подключения 

 Вес: 23 кг.     Габариты: 364×200×475 мм 

 

 

 

 

Мощный 

Высоко-
частотный 
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S40A (3×U   3×I) 

 

 Каналы напряжения: 3×300В (85 ВА) / 1×600В  

 Каналы тока: 3×40А (400 ВА) / 1×120А  

 Погрешность: 0,2% (типовая – 0,1%) 

 Частота 40 Гц – 100 Гц, а также постоянный ток 

 Дополнительный выход источника питания: (24,110,220) В 

 4 дискретных входов  

 1 релейный (1А) дискретный выход 

 Автономная работа без внешнего ПК 

 Передача протоколов на ПК по USB 

 Вес: 18 кг. Габариты: 360×157×367 мм 

S100A (3×U   1×I) 

 
 

 Каналы напряжения: 3×150В (60 ВА)  

 Каналы тока: 1×100А (800 ВА) и 1×200мА  

 Погрешность: 0,5% (типовая – 0,2%) 

 Частота 40 Гц – 60 Гц, а также постоянный ток 

 Дополнительный выход источника питания: (24,110,220) В 

 2 дискретных входа  

 1 релейный (0,5А) дискретный выход 

 Автономная работа без внешнего ПК 

 Вес: 18 кг. Габариты: 360×156×415 мм 

T200A Однофазное устройство 
 

 

 Основной канал тока АС 250А (2000 ВА) 

 Основной канал напряжения АС 500В (1200ВА); DC 300В (750Вт) 

 Погрешность 0,5% 

 Дополнительный выход источника питания: (20 – 240) В 

 Три дополнительных независимых источника с регулируемой амплиту-
дой, частотой (20-100)Гц, фазой и родом тока(AC/DC): 
1) 20 А, 200 ВА с генератором гармоник: 2, 3, 5, 7 
2) 120 В, 60 ВА 
3) 0,2 А, 3 ВА 

 Измеритель сигналов 600В и 6А 

 2 дискретных входа и 1 релейный (8А) дискретный выход 

 Автономная работа и передача протоколов на ПК по USB 

 Вес: 23 кг. Габариты: 440×255×255 мм 

T1000 Однофазное устройство 

 

 Основной канал тока AC: 1000А (7000 ВА). 

 Основной канал напряжения: AC 250В (750ВА); DC 300В (600 Вт) 

 Погрешность 0,5% 

 Дополнительный выход источника питания: (20 – 240) В 

 Измеритель сигналов 600В и 6А 

 2 дискретных входа и 1 релейный (8А) дискретный выход 

 Автономная работа и передача протоколов на ПК по USB 

 Вес: 30 кг. Габариты: 260×330×500 мм 

TD4000 устройство проверки  
систем постоянного тока 

 
 

 Выходной ток DC 4000А (20 000 Вт) 

 Погрешность 0,1% 

 2 дискретных входа и 1 релейный (8А) дискретный выход 

 Автономная работа и передача протоколов на ПК по USB 

 Питание 3×380В, 22 кВА 

 Вес: 110 кг. Габариты: 660×450×880 мм 

PCT200i / PCT200Ai  
PCT200x / PCT200Ax 
Устройство проверки ТТ и ТН 

 
 

 Проверка проходных, опорных, встраиваемых и измерительных ТТ, а 
также ТН 

 Безопасный метод измерения с вторичной стороны: 120В, 5А 

 Измерение коэффициента трансформации до 30 000:1 

 Определение точки перегиба характеристики ТТ до 45 000В 

 Погрешность PCT200i – 0,1%, PCT200Ai – 0,05% 

 Измерение статических и динамических характеристик ТТ: ALF, FS, Kr, 
Ts, Lu, Ls, Kssc, Eal, Ktd, ε и пр. 

 Измерение сопротивления обмотки по постоянному току и 
 нагрузки по переменному току 

 Проверка полярности включения трансформатора 

 Размагничивание трансформатора 

 Сохранение результатов на USB флэш накопитель 

 Вес: 14 кг. Габариты: 470×200×245 мм (для PCT200i / PCT200Ai) 

 Вес: 4 кг. Габариты: 290×210×95 мм  (для PCT200x / PCT200Ax) 
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PW-VP50 комплект проверки по-
лярности подключения ТТ 

 
 

 Комплект содержит передающее и приемное устройства 

 Передающее устройство:  
o 3 канала 
o Тестовый ток: 1А / 2А / 3А / 5А 
o Регулируемая частота и цикличность 
o Батарея: Li-ion, 5000 мАч 
o Вес 450 г 

 Принимающее устройство:  
o 1 канал 
o Свето-звуковая индикация 
o 4 элемента питания типа ААА 
o Вес 250 г 

NF-802 устройство проверки РЗА 
цифровых подстанций по 
МЭК61850 

 
 

 Поддержка МЭК 61850-8-1(GOOSE) -9-1/ -9-2LE (SV) 

 Поддержка протоколов и IEC 60044-7/8 (IEC61869-9) 

 Синхронизация: GPS, PPS, IRIG-B, IEEE1588 

 Загрузка файлов конфигурации SCL (SCD, ICD, CID и NPI)  

 8 оптических портов типа LC, 100 Мбит  

 8+2 оптических портов типа ST 

 Генерация 6 потоков SV  

 Передача 15 групп и прием 13 групп GOOSE сообщений 

 Генерация искажений при передаче цифровых данных 

 Измерение мощности принимаемого оптического сигнала 

 8 дискретных входов с программируемым порогом срабатывания  

 4 релейных (0,5А) и 4 транзисторных (0,5А) дискретных выхода 

 12 низковольтных аналоговых выходов 

 Оптические порты связи LC и ST 

 Управления со встроенной панели или внешний ПК 

 Вес:8,3 кг. Габариты: 315×355×145 мм 

PNS-630 анализатор информаци-
онных сетей цифровых подстан-
ций по МЭК61850 

 

 Поддержка МЭК 61850-8-1/ -9-1/ -9-2LE и IEC 60044-7/8  

 Оптические порты: 4 типа LC (100 Мбит); 2+2 типа ST 

 1 дискретный вход, 1 дискретный выход, 1 порт Ethernet RJ45 

 Синхронизация: IRIG-B, IEEE1588 

 Загрузка файлов конфигурации SCL, SCD 

 Прием SV потоков и визуализация сигналов и их значений  

 Передача SV потока с заданными значениями сигналов и 
 проведение несложных тестов РЗА 

 Прием и передача дискретных состояний по GOOSE 

 Регистратор потоков данных в формате PCAP 

 Измеритель и анализатор трафика в сети  

 Формирователь информационного шторма  

 Измерение мощности принимаемого оптического сигнала 

 Цветной сенсорный дисплей  

 Автономная работа от аккумулятора не менее 6 часов 

 Вес:  1,35 кг. Габариты: 190×210×64 мм 

PNA1000 регистратор информаци-
онных потоков на ЦПС 

 
 
 
 
 

 Сохранение без потерь пакетов SV, GOOSE, MMS, PTP  

 Запись данных с разрешением 50 нс и скоростью до 1100 Мб/с 

 Сжатие данных «на лету» 4:1  

 Управление с ПК для анализа записанных данных PCAP 

 2 порта RJ45 (1000 Мбит) + 1 порт RJ45 для ПК 

 8 портов LC, 1 порт ST для синхронизации IRIG-B  

 4 дискретных входа и 4 дискретных выхода 

 Циклическая запись данных в режиме 24/7 до 1 недели* 

* для потока данных 20 Мб/с 
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Поставка средств проверки РЗА производства 

компании PONOVO Power Co.LTD и программно-

аппаратных комплексов для моделирования 

электроэнергетических систем, выполнение 

инженерно-консалтинговых услуг. 
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